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Karta katalogowa

Końcówki mieszające do mieszadła
mechanicznego MM-1000

Końcówki mieszające zaprojektowane do pracy z mieszadłem mechanicznym MM-1000
firmy Biosan.

Miniatura Nr-art. Nazwa Śr. łopatki Śr. pręta Dł. pręta

K-7821 Końcówka MP-1 do mieszadła MM-1000 - wiosłowa 70 mm 8 mm 378 mm

K-7822 Końcówka MP-2 do mieszadła MM-1000 - śmigłowa - 2
ostrza 55 mm 8 mm 326 mm

K-7823 Końcówka MP-3 do mieszadła MM-1000 - śmigłowa - 3
ostrza 50 mm 8 mm 325 mm

K-7824 Końcówka MA-1 do mieszadła MM-1000 - kotwicowa 90 mm 8 mm 332 mm

K-7825 Końcówka MC-1 do mieszadła MM-1000 - łopatkowa 60/110 mm 8 mm 358 mm

Końcówki  mieszające  zaprojektowane  do  pracy  z  mieszadłem  mechanicznym  MM-1000  firmy  Biosan.  Generują  różne  typy
przepływów,  dzięki  czemu pozwalają  na dostosowanie  parametrów mieszadła  odpowiednich do indywidualnych potrzeb
użytkownika.

MP-1 to mieszadło łopatkowe o wymiarach 70 x 70 mm. MP-2 to mieszadło śmigłowe z 2 łopatkami. Kolejna końcówka
mieszająca, to mieszadło śmigłowe MP-3 z 3 ostrzami. MA-1 to końcówka kotwicowa. Ostatni z dostępnym modeli to MC-1,
końcówka promieniowa.

Opis

https://test.bionovo.pl/p/mieszadlo-mechaniczne-mm-1000/

