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Opis

Zakretki Duran z polipropylenu, autoklawowalne. Zakres temperatury roboczej to od -40°C do +140°C. Zakretki posiadaja
gwint GL 32 lub GL 45. Sa kompatybilne z butelkami Duran, jak réwniez z butelkami innych producentéw o odpowiednim
rozmiarze gwintu. Dostepne w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, zéttym i szarym. Zapewniaja skuteczne uszczelnienie
podczas przechowywania prébek.

Nr-art.

G-0161

G-0162

G-0163

G-0164

G-0165

Zakretki Duran z PP

Karta katalogowa

2’ DURAN

Oryginalne zakretki Duran wykonane z PP. Autoklawowalne. Wytrzymujg temperatury z
zakresu od -40°C do +140°C. Dostepne w czterech kolorach (niebieski, zielony, zétty i

szary).

Nazwa

Zakretki z PP z silikonowa uszczelka

Zakretki z PP z silikonowg uszczelkg

Zakretki z PP z silikonowq uszczelka

Zakretki z PP z silikonowq uszczelky

Zakretki z PP z silikonowq uszczelka

Do kupienia osobno dostepne sa pierscienie wylewowe Duran.

Dla bardziej zaawansowanych zastosowan przeznaczone sg zakretki z membrang, wytrzymate zakretki Duran wykonane z PBT
(bez otworu lub_z otworem), dedykowane do przemystu farmaceutycznego zakretki Duran Premium oraz zakretki z

pierscieniem plombujgcym.

Kolor

niebieski

niebieski

26ty

zielony

szary

Gwint

GL32

GL45

GL45

GL45

GL45

Szt./Op.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.
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https://test.bionovo.pl/p/pierscienie-wylewowe-duran-z-pp/
https://test.bionovo.pl/p/zakretki-gl-i-gls-z-membrana/
https://test.bionovo.pl/p/zakretki-z-pbt-z-uszczelka-z-ptfe/
https://test.bionovo.pl/p/zakretki-gl-z-otworem/
https://test.bionovo.pl/p/zakretki-duran-premium/
https://test.bionovo.pl/p/zakretki-duran-z-pierscieniem-plombujacym/
https://test.bionovo.pl/p/zakretki-duran-z-pierscieniem-plombujacym/

