Pbionovo’

BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Wiigore

0.45,m PVO
Hydrophi®
Miniatura Nr-art.
B-1580
B-1581

Opis

Karta katalogowa

Filtry strzykawkowe niesterylne Millex - sr.
membrany 4 mm
M

Niesterylne filtry strzykawkowe Milipore. Membrana wykonana z hydrofilowego PTFE
(LCR). Do filtracji klarujacej roztworéw zaréwno wodnych, jak i organicznych. Niskie
powinowactwo do biatek. Obudowa wykonana z HDPE.

Nazwa Sr. poréw Szt./Op.
Filtry strzykawkowe Millex-LG 0,20 pm 100 szt.
Filtry strzykawkowe Millex-LH 0,45 pm 100 szt.

Niesterylne filtry strzykawkowe Milipore. Membrana wykonana z hydrofilowego PTFE (LCR). Do filtracji klarujacej roztworéw
zaréwno wodnych, jak i organicznych. Niskie powinowactwo do biatek. Obudowa wykonana z HDPE.

Objetos¢ maks. probki: 1 ml.
Pojemnos$¢ martwa: <10 pl.
Powierzchnia filtracji: 0,1 cm?.
Cisnienie maks.: 14 bar.
Maks. temp. robocza: 45°C.

Podtaczenie (wlot/wylot): Luer-Lock/Luer schodkowa.
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