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Mieszadto magnetyczne z grzaniem uniSTIRRER 3

Wygodne i praktyczne mieszadto magnetyczne z ptyta grzejng ze stali nierdzewne;.
Dotaczony w zestawie czujnik PT-1000 umozliwia doktadna regulacje temperatury. W
komplecie znajduje sie réwniez wygodny statyw z uchwytem na sensor. Czytelny
wyswietlacz LED, pozwala na kontrole i ustawienie parametréow urzadzenia (predkos¢
obrotowa, temperatura).

Miniatura Nr-art. Nazwa Pred. obrotowa Maks. temp.
g 1-0340 Mieszadto magnetycznelz grzaniem - z czujnikiem PT-1000 200-1500 obr./min 280° C
i statywem
Opis

Wygodne i praktyczne mieszadto magnetyczne z ptyta grzejng ze stali nierdzewnej. Dotgczony w zestawie czujnik PT-1000
umozliwia doktadng regulacje temperatury. W komplecie znajduje sie réwniez wygodny statyw z uchwytem na sensor.
Czytelny wyswietlacz LED, pozwala na kontrole i ustawienie parametréw urzadzenia (predkos¢ obrotowa, temperatura).
Mieszadto posiada system ostrzegajacy uzytkownika przed gorgca ptyta (réwniez kiedy urzadzenie jest wytaczone).
Zamknieta konstrukcja (IP 42) gwarantuje dtuga zywotnosc.

Maksymalna objetos¢ mieszanej cieczy (Hz20): 3 |
Regulacja predkosci obrotowej: 200+1500 obr./min
Doktadnos¢ ustawienia: +10 obr./min
Wyswietlacz: LED

Materiat, z ktérego wykonano ptyte grzejna: stal nierdzewna.
Srednica ptyty grzejnej: 135 mm

Zakres temperatur: od 5 do 40 °C

Maksymalna temperatura grzania: 280°C
Doktadnos¢ ustawienia: +1 °C

Doktadnos¢ regulacji: +2 °C

Moc grzewcza: 500 W

Wymiary (szer x gt x wys): 155 x 215 x 100 mm
Waga: 1,5 kg

Zasilanie: 200 - 240V, 50 / 60 Hz

Stopien ochrony: IP 42
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