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Suchy blok grzejny - Mini - Termoblok TB-931
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Suchy blok grzejny (termoblok) przeznaczony jest do inkubacji materiatu biologicznego,
biochemicznego i chemicznego, znajdujacego sie w probéwkach typu Eppendorf.
Tremoblok wyposazony jest w transparentng pokrywe umozliwiajacg stabilizacje
temperatury i wilgotnosci ponad probéwka. Termoblok przystosowany jest do pracy w
pomieszczeniach laboratoryjnych i chtodniach o temperaturze powyzej +4°C.

Miniatura Nr-art. Nazwa

;@ B-1525 Suchy blok grzejny - Mini - termoblok TB-931

Opis

Suchy blok grzejny (termoblok) przeznaczony jest do inkubacji materiatu biologicznego, biochemicznego i chemicznego,
znajdujgcego sie w probdéwkach typu Eppendorf. Tremoblok wyposazony jest w transparentng pokrywe umozliwiajgca
stabilizacje temperatury i wilgotnosci ponad probdwka. Termoblok przystosowany jest do pracy w pomieszczeniach
laboratoryjnych i chtodniach o temperaturze powyzej +4°C.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230V, 50 Hz.

Pobodr mocy: 40 W.

Cyfrowa nastawa i odczyt temperatury.

Zakres regulacji temperatury: od 5°C powyzej temp. otoczenia do 120°C.

Doktadnos¢ regulacji: < 0,2°C.

Otwory na probowki: 12 x 1,5 ml lub 18 x 600 pl lub 24 x 200 ul lub wg zaméwienia. (Gwarantowane sciste dopasowanie
otworu do ksztattu probéwki).

Transparentna pokrywa pola grzejnego stabilizujgca temperature i wilgotnos¢ ponad probdéwkami.

Temperatura otoczenia: 4°C do 30°C.

Wymiary: 200 x 160 x 115 mm.

Masa: 3 kg.

Kazdy blok posiada Swiadectwo walidacji temperatury. Pomiary wykonywane przyrzadami z urzedowg legalizacja.
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