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BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Elektryczny ptaszcz grzejny - seria EMV (V-
ksztattny - dla lejkow i kolb o roznych
wymiarach)

\" /7 Cole-Parmer

Ptaszcze grzejne serii EMV firmy Electrothermal, wchodzacej obecnie w skfad Cole-
Parmer, charakteryzuja sie bardzo estetyczng i odporng chemicznie obudowa. Specjalny
ksztatt elementu grzejnego (i otwér w dnie) umozliwia stosowanie kolb o réznych
objetosciach oraz lejkéw o kacie rozwarcia 60°. Dobra izolacja i odpowiednia cyrkulacja
powietrza zapobiega nagrzewaniu sie obudowy.

Miniatura Nr-art. Nazwa Poj. kolby Srednica lejka Wymiary ptaszcza Moc

3 K-1743 E'ektrchzM”\S;é’(;aS%Z/?Egrzej“y 1050 ml 50-100 mm 175 x 260 x 127 mm 60 W

& K-1744 E'ektrycghj\%gg?&memy 100-250 m 75-100 mm 175 x 260 x 127 mm 150 W

= K-1745 E'e'(try‘;q\%lpézzzfégrzej”y 500-1000 m 100-200 mm 238 x 310 x 145 mm 300 W

= K-1746 E'ektrchth\%sp(')%%Z&grzej”y 1000-5000 ml 200-300 mm 350 x 400 x 190 mm 800 W
Opis

Ptaszcze grzejne serii EMV firmy Electrothermal, wchodzacej obecnie w sktad Cole-Parmer, charakteryzujg sie bardzo
estetyczng i odporna chemicznie obudowa. Specjalny ksztatt elementu grzejnego (i otwdr w dnie) umozliwia stosowanie kolb o
réznych objetosciach oraz lejkéw o kacie rozwarcia 60°. Dobra izolacja i odpowiednia cyrkulacja powietrza zapobiega
nagrzewaniu sie obudowy. Uziemiona stalowa siatka zabezpiecza uzytkownika przed porazeniem pradem w przypadku zalania
elementu grzejnego. Wyposazone w uchwyt do mocowania do statywu (@ 12,5 mm). Prosta konstrukcja pozwala na fatwg i
szybka wymiane elementu grzejnego. Posiadajg regulator mocy.

Zakres temperaturowy: od temperatury otoczenia do 450°C.

Zasilanie: 230 V - 50/60 Hz.
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