Pbionovo’

BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

B
Miniatura Nr-art.
&1 B-1420
L B-1421

Opis

Karta katalogowa

Mobilny palnik Bunsena BL 1700

Mobilny palnik Bunsena na naboje ciSnieniowe z gazem propan/butan, z gwintem
Srubowym Euro. Regulacja mozliwa zaréwno w zakresie doptywu spalanego gazu, jak i
doptywu powietrza. Czas palenia przy stosowaniu naboju o wadze 230 g (410 ml)
wynosi ok. 3-5 godzin. Maks. temp. do 1700°C.

Nazwa

Mobilny palnik Bunsena w komplecie z nabojem

Zapasowy nabdj z gwintem $rubowym na propan/butan

Pojemnos¢

230 g (410 ml)

Mobilny palnik Bunsena na naboje ciSnieniowe z gazem propan/butan, z gwintem srubowym Euro. Precyzyjna regulacja
umozliwia doktadne ustawienie ptomienia. Czas palenia naboju o parametrach 230 g (410 ml) wynosi ok. 3-5 godzin.

Mozliwos¢ uzyskiwania temperatur do 1700°C.

Palnik posiada zaréwno regulacje doptywu spalanego gazu (za pomocg pokretta), jak i doptywu powietrza (za pomoca nakretki

na gtowicy).
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