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- > Naczynia Dewara, niettukace
‘— Q'A ®
3 nalgene
“ Naczynia Dewara wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na sttuczenie.
Przeznaczone do pracy z ciektym azotem, suchym lodem itp. Odporne na temperatury
od -196°C do +100°C. Podwdjne scianki sa wypetnione doskonale izolujaca pianka
poliuretanowga. Dostarczane wraz z wentylowang, izolowang pokrywa. Naczynia o poj. 1,
2 oraz 4 | posiadaja uchwyt do przenoszenia.
Miniatura Nr-art. Nazwa Wysokos¢ Pojemnos¢ Srednica
| 1-0040 Naczynie Dewara, niettukace 19,5cm 1l 9,6 cm
¢ 1-0041 Naczynie Dewara, niettukace 23,1cm 21 12,2cm
1-0042 Naczynie Dewara, niettukgce 29,5 cm 41 15,8 cm
1-0043 Naczynie Dewara, niettukace 39,6 cm 101 19,8 cm

Opis

Naczynia Dewara wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na sttuczenie. Przeznaczone do pracy z ciektym azotem,

suchym lodem itp. Odporne na temperatury od -196°C do +100°C. Podwdjne Scianki sa wypetnione doskonale izolujaca

pianka poliuretanowg. Dostarczane wraz z wentylowang, izolowang pokrywa. Naczynia o poj. 1, 2 oraz 4 | posiadajg uchwyt do

przenoszenia.

Czas potowicznej redukcji zawartosci ciektego azotu:

11-3,75 godz.
2 1-5,25 godz.
41-7,25 godz.
101-11,5 godz.

Uwaga: W tabeli podano wewnetrzna srednice i wysokos$¢ naczynia.
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