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Butelki laboratoryjne ze szkta Duran - oranzowe -

gwint GLS80 - o poj. 250 ml - 20 |

23 DURAN

Butelki laboratoryjne z szeroka szyja wykonane ze szkta Duran (duza odpornos¢ na
nagte zmiany temperatury oraz znakomita odpornos¢ chemiczna). Posiadajg naniesiong
skale pogladowa w kolorze biatym. W zestawie z niebieska zakretka z PP i pierscieniem

wylewowym.
Miniatura Nr-art. Nazwa

l G-1810 Butelka laboratoryjna ze szkta Duran z szeroka
'- szyja - oranzowa
l G-1811 Butelka laboratoryjna ze szkta Duran z szeroka
'- Szyjq - oranzowa
l G-1812 Butelka laboratoryjna ze szkta Duran z szeroka
L Szyjq - oranzowa
l G-1813 Butelka laboratoryjna ze szkta Duran z szeroka
L szyjq - oranzowa
l G-1814 Butelka laboratoryjna ze szkta Duran z szeroka
L szyja - oranzowa

G-1815 Butelka laboratoryjna ze szkta Duran z szeroka
L szyja - oranzowa
l G-1816 Butelka laboratoryjna ze szkta Duran z szeroka
L szyja - oranzowa
l G-1817 Butelka laboratoryjna ze szkta Duran z szeroka
L szyja - oranzowa

Opis

Pojemnos¢

250 ml

500 ml

1000 ml

2000 ml

3500 ml

5000 ml

10000 ml

20000 ml

Sr. x wys.

95 x 105 mm

101 x 152 mm

101 x 222 mm

136 x 252 mm

160 x 271 mm

182 x 314 mm

227 x 389 mm

288 x 484 mm

Gwint

GLS80

GLS80

GLS80

GLS80

GLS80

GLS80

GLS80

GLS80

Szt./Op.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Butelki laboratoryjne z szeroka szyja wykonane ze szkta Duran (duza odpornos¢ na nagte zmiany temperatury oraz znakomita
odpornos¢ chemiczna). Posiadajg naniesiong skale pogladowg w kolorze biatym. W zestawie z niebieskg zakretkg z PP i
pierscieniem wylewowym. Kazda butelka posiada naniesiony osmiocyfrowy kod tzw. Retrace Code, czyli numer pozwalajacy
ustali¢ doktadng partie produkcji oraz otrzymac od producenta certyfikat jakosSci i certyfikat serii. Mozliwos$¢ autoklawowania

do 20 minut w 140°C (zakretka musi by¢ dokrecona maksymalnie na jeden obrdt).

Gwint GLS 80 umozliwia wygodne i szybkie napetnianie oraz opréznianie, natomiast oranzowe szkto zapewnia ochrone przed

Swiattem - absorpcja fal krétkich do dtugosci 500 nm.
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