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Termometr laboratoryjny LT-102 - TFA

Termometr elektroniczny przeznaczony do pomiaréw w loddwkach i zamrazarkach. Z
wodoszczelng obudowa IP 65 oraz magnesem mocujgcym. Posiada funkcje min./maks.

oy, ) . X )
O®®L fﬁ oraz funkcje hold. Urzadzenie wydaje alarm akustyczny i optyczny w przypadku
— przekroczenia ustawionej temperatury.
Miniatura Nr-art. Nazwa Zakres temp.
= B-3581 Termometr laboratoryjny LT-102 -40°C do +70°C

Opis

Termometr elektroniczny przeznaczony do pomiaréw w loddwkach i zamrazarkach. Z wodoszczelng obudowa IP 65 oraz
magnesem mocujgcym. Posiada funkcje min./maks. oraz funkcje hold. Urzadzenie wydaje alarm akustyczny i optyczny w
przypadku przekroczenia ustawionej temperatury.

Zakres pomiarowy: -40 do +70°C.

Rozdzielczos¢: 0,1°C.

Przetaczanie jednostek: °C/°F.

Doktadnosé: +0,5°C (w zakresie temp. od -20 do +25°C).
Dtugos¢ kabla: 3 m.

Ciezar: 40 g.

Wymiary czujnika: 20 x 5 mm (dt. x ).

Wymiary urzadzenia: 86 x 57 x 30 mm (dt. x szer. x gt.).
Termometr jest dostarczany wraz z baterig guzikowg CR2032, 3 V.
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