Pbionovo Karta katalogowa

BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Elektroniczne urzadzenie do pomiaru
temperatury, zakres: -200°C do +850°C
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Przyrzad pomiarowy nowej generacji, sterowany mikroprocesorem. 2-kanatowy pomiar
temperatury z réwnoczesnym wyswietlaniem wynikéw. Oznaczanie wartosci
réznicowych.

Miniatura Nr-art. Nazwa
' 4-1600 Przyrzad pomiarowy, bez czujnika
! 4-1601 Czujnik zanurzeniowy
’ 4-1602 Czujnik do naktu¢
' 4-1603 Czujnik powietrza
! 4-1604 Zasilacz
! 4-1605 Walizka z tworzywa sztucznego

Opis

Przyrzad pomiarowy nowej generacji, sterowany mikroprocesorem. 2-kanatowy pomiar temperatury z réwnoczesnym
wyswietlaniem wynikéw. Oznaczanie wartosci réznicowych.

Doktadnos¢: 0,1°C.

Funkcja alarmu.

Zakres pomiaru: -200°C do +850°C.

Rozdzielczosé: 0,1°C (mozliwos¢ przetgczenia na 1°C).

Doktadnos¢: + 0,1°C w zakresie od -50 do +200°C, inne zakresy pomiarowe: £0,25%.

Wskaznik wartosci temperatury min./maks. Automatyczna kalibracja przy temperaturze 0°C. Mozliwos¢ potaczenia z PC
poprzez wyjscie RS 232.

Zasilanie: bateria blokowa 9 V.

Wymiary: 200 x 68 x 35 mm (dt. x szer. x gt.).
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