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Termometr cyfrowy z dwoma zewnetrznymi
czujnikami bezprzewodowymi

Termometr cyfrowy idealny do stosowania gdy wymagana jest jednoczesna kontrola
temperatury w dwéch miejscach. Urzadzenie wskazuje temperature rejestrowang przez
’Q“ dwa zewnetrzne, bezprzewodowe czujniki oraz przez jednostke gtéwna. Z mozliwosciag
zaprogramowania réznych temperatur minimalnych i maksymalnych dla kazdego
czujnika - po ich przekroczeniu uruchamia sie alarm. Posiada duzy, czytelny
wyswietlacz LCD.

Miniatura Nr-art. Nazwa W zestawie

- L-0058 Termometr cyfrowy FT0075 z dwoma zewnetrznymi czujnikami bezprzewodowymi

Opis

Termometr cyfrowy idealny do stosowania gdy wymagana jest jednoczesna kontrola temperatury w dwéch miejscach.
Urzadzenie wskazuje temperature rejestrowang przez dwa zewnetrzne, bezprzewodowe czujniki oraz przez jednostke gtéwna.
Z mozliwoscig zaprogramowania réznych temperatur minimalnych i maksymalnych dla kazdego czujnika - po ich
przekroczeniu uruchamia sie alarm. Posiada duzy, czytelny wyswietlacz LCD.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru temperatury: 0-60°C (jednostka gtéwna) oraz -40 do 60°C (czujniki zewnetrzne).

Rozdzielczos¢: 0,1°C.

Maksymalny zasieg: 60 m, 433 MHz.

Czestotliwos¢ aktualizacji pomiaréw: co 60 sekund.

Zasilanie: 3 baterie AAA (jednostka gtdwna), 2 baterie AAA (czujniki zewnetrzne).
Wymiary: 11,5%12,5x27 cm (jednostka gtdwna), 11x7x4,5x2 cm (czujnik zewnetrzny).
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