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BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Termometr radiowy - Sigma

Termometr radiowy wskazuje temperature wewnetrzng i zewnetrzng. Wyposazony we
wbudowany, bardzo doktadny zegar z funkcja budzenia. Moze by¢ uzytkowany z wielu
obszarach, zaréwno w domu, jak i w ogrodzie. Nie posiada kabla, dzieki czemu jest
wyjatkowo tatwy w obstudze. Stanowi elegancka stacje do pomiaru temperatury. Kolor:
srebrno-antracytowy.

Miniatura Nr-art. Nazwa Zakres pomiaru
B-1398 Termometr radiowy z nadajnikiem wewnatrz: od -5 do +50 stopni; na zewnatrz: od -10 do +50 stopni
Opis

Termometr radiowy wskazuje temperature wewnetrzng i zewnetrzna. Wyposazony we wbudowany, bardzo doktadny zegar z
funkcjg budzenia. Moze by¢ uzytkowany z wielu obszarach, zaréwno w domu, jak i w ogrodzie. Nie posiada kabla, dzieki
czemu jest wyjatkowo tatwy w obstudze. Stanowi eleganckg stacje do pomiaru temperatury. Kolor: srebrno-antracytowy.

Wymiary urzadzenia: wysoko$¢ 135 mm, szerokos¢ 70 mm.
Wymiary nadajnika: wysokos$¢ 100 mm, szeroko$¢ 50 mm (chroniony przed wilgocig).

Wyswietlacz sktada sie z 3-liniowego wskazania dla temperatury wewnetrznej, zewnetrznej i godziny.

Czestotliwos¢ robocza nadajnikow: 433 MHz.
Zakres temperatur wewnatrz: od -5 do +50 stopni.
Zakres temperatur na zewnatrz: od -10 do +50 stopni.

Wskazanie temperatury minimalnej i maksymalne;j.
Zasieg nadajnikow do wyswietlacza: ok. 30 metréw.

Mozliwos¢ przetaczania na stopnie lub jednostke Fahrenheit / 12 lub 24 godz.
Przyrzad nadaje sie do ustawienia na stole lub do montazu na Scianie.
W zakresie dostawy zawarte sg 4 baterie 1,5 V, Mignon.
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