Pbionovo’

BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Miniatura

Opis

Nr-art.

S-5832

S-5833

S-5834

S-5835

S-5836

S-5837

Butelki szklane ze szlifem i korkiem - z szeroka
zaokraglona szyja - bezbarwne - poj. 50 ml - 2 |

K

Karta katalogowa

SKLARNY
MORAVIA

Butelki okragte z szeroka szyja wykonane z bezbarwnego szkta sodowo-wapniowego.
Oferowane w komplecie z okragtym szerokim korkiem z odpowiednim szlifem. Dostepne

w szesciu wariantach objetosci.

Nazwa

Butelka szklana ze szlifem -

szyja

Butelka szklana ze szlifem -

szyja

Butelka szklana ze szlifem -

szyja

Butelka szklana ze szlifem -

szyja

Butelka szklana ze szlifem -

szyja

Butelka szklana ze szlifem -

szyja

z szeroka

z szeroka

z szeroka

z szeroka

z szeroka

z szeroka

Pojemnos¢

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1000 ml

2000 ml

Sr. x wys.

42,6 x 88 mm

54 x 106,7 mm

71 x 142 mm

87 x 176 mm

107 x 199,7 mm

134 x 250 mm

Kolor

bezbarwna

bezbarwna

bezbarwna

bezbarwna

bezbarwna

bezbarwna

Szlif

NS 24/20

NS 29/22

NS 34/24

NS 45/27

NS 60/31

NS 60/31

Oferowane butelki czeskiej produkcji to pojemniki o klasycznym zaokraglonym ksztatcie ze szlifowanym kotnierzem.

Zamykane odpowiednimi szerokimi korkami ze szlifem. Korek umieszczony w butelce 50 ml jest petny, natomiast pozostate
butelki posiadaja korki drazone. Do wytwarzania butelek zostato wykorzystywane dobrej jakosci szkto sodowo-wapniowe o

wysokiej przejrzystosci optycznej.

Wymiary podane w tabeli obejmujg butelke wraz z korkiem. Dostepne pojemnosci butelek: 50, 100, 250, 500, 1000 i 2000 ml.

Catkowita objetos¢ mierzona jest ,pod korek”. Okresla sie jg jako réznice masy pomiedzy pustg butelka, a butelka napetniong
woda o temperaturze 17-23°C.

Wyspecyfikowana przez producenta tolerancja objetosci catkowitej wynosi:

Pojemnos¢ butelki

(ml):

Tolerancja (ml):
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Do 100 +6

100 - 200 +8
(wtgcznie) -
200 - 400

(wtgcznie) 10
400 - 1000 +12
(wtgcznie) -
1000 - 1500 +15
(wtgcznie) -
1500 - 2000 +20
(wtgcznie) -

Grubos¢ Scianki i dna butelki sg okreslone w ponizej. Za minimalng grubos$¢ Scianki oraz dna okresla sie %5 wartosci podanych
w tabeli.

Pojemnos¢ butelki (1)

02-05 0,5-1,25

=02 (wtacznie) (wtgcznie) =125
Scianka >12 > 1,4 mm > 1,4 mm >1,8mm
mm
Dno i >2mm >2mm >3 mm
mm

Przeznaczona do uzytku laboratoryjnego, w farmacji oraz przemysle spozywczym. Butelki przechodza pozytywnie prébe
odpornosci na nagta zmiane temperatury o 45°C (badane wg ISO 7459 na zmiane temperatury od 65°C do 20°C).
Maksymalna dopuszczalna temperatura krétkotrwatego uzytkowania wynosi 80°C. Butelki s standardowo powlekane metoda

hot-end (Sn0,) i cold-end (TEGOGLAS® T5 lub RP 40 LT) co wygtadza i zwieksza odporno$¢ powierzchni na zarysowania.

Tego typu naczynia szklane zwane sg stoikami aptecznymi, aptekarskimi, a fachowo, aby je nazwa¢ mozna réwniez uzy¢
okreslenia sztanda. Stuza do przechowywania produktéw w postaci ptynnej, proszkowej lub wiekszych czastek. Przed uzyciem
zaleca sie przeptukanie butelek wodg destylowang, lub 2% roztworem kwasu octowego, a nastepnie woda destylowana.
Dodatkowo jezeli butelki majg by¢ przeznaczone do przechowywania zywnosci i napojéw, przed ich napetnieniem zaleca sie
przeptuka¢ woda pitna lub woda z niska zawartosci alkoholu. Dopuszczalne jest sporadyczne mycie butelek w zmywarkach.

Opakowania szklane produkowane przez Sklarny Moravia zostaty wykonane zgodnie ze specyfikacjg produktu i procedurami
systemowymi producenta (ISO 9001:2015) oraz:

- normg 1SO 719:1985 (HGB3)

- dyrektywa 94/62/WE - W sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych

- rozporzadzeniem WE 1935/2004 - Materiaty i wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscig

- rozporzgdzeniem WE 2023/2006 - W sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiatéw i wyrobéw
przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig

Posiadajg deklaracje zgodnosci laboratoryjnych pojemnikéw szklanych, zawartosci chemicznej oraz dla opakowan szklanych
przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig. Produkty sa kontrolowane pod katem niskiego poziomu stezenia metali w
odciekach z powierzchni krzemianowych (zawartosci boru, arsenu, glinu, manganu, miedzi, chromu i kobaltu).

BIONOVO

ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica web: www.bionovo.pl e-mail: info@bionovo.pl
tel.: +48 76 850 57 80, fax: +48 76 850 57 99 NIP: 691-181-07-58, REGON: 390581121

2/2



