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Butelka do biuret - bezbarwna
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Butelka o pojemnosci 2000 ml, ze szlifem NS 29/32, wykonana z bezbarwnego szkta

;‘/ sodowo-wapniowego Il klasy odpornosci hydrolitycznej. Stabilna i wytrzymata,

== przeznaczona do uzytku laboratoryjnego, stosowana najczesciej jako podstawa pod
biurete Pelleta.

Miniatura Nr-art. Nazwa Pojemnos¢ Sr. x wys. Kolor Szlif

S-5991 Szklana butelka do biuret 2000 ml 160 x 200 mm bezbarwna NS 29/32

Opis

Bezbarwna butelka ze szlifowang wewnetrznie szyjka, Scietymi ramionami, tzw. ,Steilbrust” i okragtej podstawie, majgca
pojemnos¢ 2I. Moze by¢ zamykana odpowiednim, szerokim korkiem ze szlifem NS 29/32 lub stuzy¢ jako rezerwuar oraz
podstawa pod odpowiednio dobrang biurete Pelleta. Do wytworzenia wykorzystywano dobrej jakosci szkto sodowo-wapniowe
0 wysokiej przejrzystosci optycznej. Catkowita objetos¢ wyznaczona zostata grawimetrycznie ,pod korek” z tolerancja + 20
ml. Grubosci $cianki wahajg sie okoto 1,8 mm, a dna 3 mm. Producent deklaruje minimalne grubosci odpowiednio jako 1,2
mm oraz 2 mm.

Butelki przetestowane wg ISO 7459 na zmiane temperatury od 65°C do 20°C, s odporne na nagta zmiane temperatury o
45°C. Najwyzsza dopuszczalna temperatura krdtkotrwatego uzytkowania wyrobu wynosi 80°C. Powlekane metodg hot-end

(Sn0,) i cold-end (TEGOGLAS® T5 lub RP 40 LT) co dodatkowo wygtadza i zwieksza odporno$¢ powierzchni na zarysowania.

Butelke wykonano zgodnie ze specyfikacja produktu, procedurami systemowymi producenta (ISO 9001:2015) a takze:

- norma ISO 719:1985 (HGB3)

- dyrektywa 94/62/WE - W sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych

- rozporzadzeniem WE 1935/2004 - Materiaty i wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscig

- rozporzadzeniem WE 2023/2006 - W sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiatéw i wyrobéw
przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig

Posiadajg deklaracje zgodnosci laboratoryjnych pojemnikéw szklanych, zawartosci chemicznej oraz dla opakowan szklanych
przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig. Sa kontrolowane pod katem odpowiednio niskiego poziomu stezenia metali w
odciekach z powierzchni krzemianowych (zawartosci boru, arsenu, glinu, manganu, miedzi, chromu i kobaltu).

Butelki nie posiadajg korka. Mozna go zakupi¢ osobno.
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