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BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Butelki kwadratowe ze szkta Simax - z zakretka z
PP - oranzowe - gwint GL80 - poj. 500 - 5000 ml
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Oranzowe butelki o kwadratowej formie, z szerokim gwintowanym otworem. W zestawie
z niebieska zakretkg z gwintem GL80 oraz z odpowiednim pier$cieniem wylewowym.
Dostepne w czterech rozmiarach. Charakterystyczny ksztatt zwieksza stabilnos¢ butelek
oraz zmniejsza przestrzen przechowywania. Przeznaczone do uzytku laboratoryjnego, w
farmacji oraz przemysle spozywczym. Polecane do przechowywania substancji
wrazliwych na dziatanie Swiatfa.

Miniatura Nr-art. Nazwa Kolor Materla_l Pojemnos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Gwint
zakretki
Butelka kwadratowa ze .
. 5-2613 @ kwadrato oranzowa 500 m 94 mm 139 mm GL80
Butelka kwadratowa ze .
. 5-2614 @ kwadrato oranzowa 1000 ml 105 mm 185 mm GL80
. 52615 Butelka kwadratowa ze oranzowa 2000 ml 115 mm 258 mm GL80
szkta Simax
. 5-2616 Butelka kwadratowa ze oranzowa 5000 m 160 mm 357 mm GL80
szkta Simax

Opis

Kwadratowe butelki wykonane z oranzowego, wyjatkowo odpornego szkta borokrzemowego typu 3.3 zgodnego z normg ISO
3585. Sktad szkta wraz z jego wtasciwosciami zostat zarejestrowany pod znakiem handlowym Simax. Bursztynowe
zabarwienie szkta chroni wrazliwg zawarto$¢ przed Swiattem widzialnym, ultrafioletem i promieniowaniem podczerwonym.

Butelki posiadaja gwint GL80. Duza Srednica szyjki utatwia prace z proszkami, substancjami sypkimi lub o wysokiej lepkosci.
Do brazowej butelki dotagczona jest pasujgca niebieska zakretka oraz pierscien wylewowy wykonane z polipropylenu. Polimer
ten wykazuje odpornos¢ termiczng w zakresie -40°C + +140°C. Daje to mozliwos¢ autoklawowania catego zestawu. Pierscien
wylewowy zapobiega niekontrolowanemu kapaniu.

Ponadto butelki posiadajg czytelng skale, duze pole opisowe wykonane z wypalanej, odpornej chemicznie, biatej emalii
ceramicznej. Szkto Simax, z ktérego wykonano kwadratowe butelki, charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na dziatanie
wody, roztworéw neutralnych

i kwasnych, silnych kwaséw i ich mieszanek, chloru, jodu, bromu oraz zwigzkdw organicznych. Przy dtugotrwatym uzytkowaniu
oraz w temp. 100°C wykazuje wiekszg odpornos$¢ chemicznag niz wiekszo$¢ metali i innych materiatéw stosowanych w
laboratoriach. Szkto Simax posiada deklaracje zgodnosci. Trwate i praktyczne wyroby ze szkta Simax zostaty przetestowane
zgodnie z normami, rozporzadzeniami i innymi wytycznymi. Potwierdzity one mozliwos¢ ich stosowania réwniez w kontakcie z
Zywnoscig oraz w przemysle farmaceutycznym.
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