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A Butelki laboratoryjne ze szkta Duran -
gruboscienne - gwint GLS80
23 DURAN
Butelki ze szkta borokrzemianowego Duran®, skalowane, z szerokim gwintem GLS80,
bez zakretek. Duze przeZroczyste butle, opracowane na potrzeby przemystu
farmaceutycznego. Pogrubione, jednolite $cianki boczne dodatkowo zwiekszaja
wytrzymatos¢ mechaniczna, a ptaska, solidna podstawa pozwala na uzycie duzych i
ciezkich mieszadet. Autoklawowalne.
Miniatura Nr-art. Nazwa Typ Kolor Pojemnos¢ Sr. x wys. Gwint
: G-1886 Butelka Duran bez zakretki bezbarwna 10000 ml 228 x 385 mm GLS80
) gruboscienna
G-1887 Butelka Duran bez zakretki bezbarwna 20000 ml 289 x 480 mm GLS80

gruboscienna

Opis

Butelki gruboscienne wykonane z przezroczystego szkta borokrzemowego Duran® zapewniajgcego wyjatkowa odpornosé na
naprezenia termiczne i trwatos¢. Szeroki gwintowany otwor (gwint GLS80) znaczaco utatwia dostep do zawartosci butelki.
Duza $rednica szyjki utatwia réwniez prace z substancjami sypkimi lub lepkimi. Czytelna skala, pole opisowe oraz informacje
dodatkowe znajdujace sie na Sciance, wykonano biatg emalig odporng chemicznie. Pogrubione, jednolite $cianki dodatkowo
zwiekszajg wytrzymatos¢ mechaniczna. Solidna, ptaska podstawa pozwala na uzycie duzych i ciezkich mieszadet. Wieksze
butle typu ,Carboy” idealnie nadajg sie do przechowywania duzych ilosci, przenoszenia zaréwno ptynnych, jak i statych
potproduktéw oraz gotowych preparatow.

Szkto zgodne ze standardami farmakopei, dzieki czemu produkt nadaje sie idealnie do zastosowan w produkcji
farmaceutycznej. Butelki gruboscienne wyprodukowane z materiatdw nieorganicznych (certyfikowany brak BSE/TSE). Kod
Retrace umieszczony na butelce umozliwia przesledzenie produkcji partii i certyfikacje jej zgodnosci. Odpowiednie do
sterylizacji w wysokiej temperaturze, depirogenizacji lub autoklawowania.

Dostarczane bez zakretki i pierscienia wylewowego, ktére w zaleznosci od wymagan mozna zakupi¢ oddzielnie. Dopasowany
system zakretek oraz pierscieni zapewnia szczegdlnie skuteczne uszczelnienie i proste, czyste wylewanie.
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