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Termometr cyfrowy z czujnikiem zewnetrznym do
zamrazarki

TFA

Termometr z wodoodpornym czujnikiem zewnetrznym. Na kablu o dtugosci 3 m, w
srebrnej obudowie, z wyswietlaczem pokazujgcym jednoczesnie temperature
wewnetrzng i zewnetrzna. Posiada pamiec¢ temperatury MAKS-MIN oraz mozliwos¢
przetaczenia jednostki °C na °F. Termometr mozna zawiesi¢ lub ustawic¢ na stole.
Oferowany wraz z bateria.

Miniatura Nr-art. Nazwa Kolor
E L-1322 Termometr cyfrowy z pamiecig wartosci minimum / maksimum srebrny
=

Opis

Termometr w srebrnej obudowie, z dwoma wyswietlaczami, nadajacy sie do jednoczesnego pomiaru temperatury otoczenia
oraz zewnetrznej. Mozna go zamocowac¢ zaréwno na scianie korzystajgc z wbudowanego otworu do zawieszania jak i postawic
w odpowiednim miejscu rozktadajac podstawke. Przesuniecie przetacznika C/F z tytu urzadzenia umozliwia zmiane jednostki
temperatury z °C na °F.

Termometr posiada funkcje MAKS-MIN pozwalajacq na obserwacje wartosci ekstremalnych w okreslonym okresie czasu.
Nacisniecie przycisku RESET podczas wyswietlania wartosci maksymalnej i minimalnej powoduje usuniecie zarejestrowanych
odczytdw i wyswietlenie wytgcznie wartosci aktualnych.

Zatgczony czujnik ma kabel o dtugosci 3 m. Mozliwos$ci zastosowania termometru z dotgczonym czujnikiem zewnetrznym sa
réznorodne. Poza pomiarem temperatury zewnetrznej, ze wzgledu na szeroki zakres pomiarowy, wodoodporny czujnik
pomiarowy moze by¢ wykorzystywany do kontroli temperatury lodéwki, zamrazarki lub do pomiaru temperatury wody.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru temperatury na zewnatrz: -50 + +70°C (-58 + +158°F)

Zakres pomiaru temperatury wewnatrz: -10 + +50°C (+14 + +122°F)

Wymagana bateria: 1 x 1,5 V AA (w zestawie)

Wymiary urzadzenia: szer. 67 mm x dt. 20 mm (po rozsunieciu 50 mm x wys. 104 mm

Waga: 76 g
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