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Karta katalogowa

Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package
Core+

Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+ obejmuje mieszadło magnetyczne
Mix 'n’ Heat Core+, czujnik temperatury Pt1000, uchwyt do czujnika oraz osłonę. Zakres
prędkości  mieszania  wynosi  100–1400  obr./min,  a  temperatura  jest  regulowana  w
zakresie  od  20°C  do  300°C.  Komplet  zapewnia  bezpieczne,  dokładne  mieszanie  i
podgrzewanie próbek.

Miniatura Nr-art. Nazwa Nr producenta

H-6246 Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+ 506-21151-00

Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+ łączy w sobie mieszadło magnetyczne, czujnik temperatury, uchwyt  i
osłonę ochronną.

Mieszadło magnetyczne Mix 'n’ Heat Core+ o średnicy płyty 145 mm umożliwia szybkie i precyzyjne podgrzewanie bez
przekroczenia zadanej temperatury, co pozwala na pracę z wymagającymi roztworami. Zakres prędkości mieszania wynosi
od 100 do 1400 obr./min, a temperatura może być regulowana w zakresie od 20°C do 300°C. Dzięki temu urządzenie jest
w stanie efektywnie mieszać cieczy o objętości do 25 litrów.
Czujnik temperatury Pt1000, który wchodzi w skład zestawu, zapewnia dokładne pomiary temperatury.
Uchwyt do czujnika gwarantuje stabilne zamocowanie.
Ponadto, silikonowa osłona chroni mieszadło przed zabrudzeniami, zachlapaniem oraz wilgocią, co przyczynia się do jego
dłuższej żywotności.

Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+ to narzędzie, które zapewnia niezawodność, precyzję i bezpieczeństwo
pracy, spełniając wysokie wymagania jakościowe.

 

Parametr Hei-Plate Mix 'n' Heat Core+

Opis

Dane
techniczne

https://test.bionovo.pl/p/mieszadlo-magnetyczne-hei-plate-mix-n-heat-core-heidolph/
https://test.bionovo.pl/p/akcesoria-do-mieszadel-magnetycznych/
https://test.bionovo.pl/p/pokrywy-silikonowe-heidolph-heidolph/?attribute_pa_nr-art=H-6312


BIONOVO ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica web: www.bionovo.pl e-mail: info@bionovo.pl
 

tel.: +48 76 850 57 80, fax: +48 76 850 57 99 NIP:
   

 691-181-07-58, REGON: 390581121  

2/2

Zakres prędkości 100-1400 obr./min

Dokładność regulacji prędkości obrotowej ± 2%

Zakres temp. 20-300°C

Maks. objętość mieszanej cieczy (wody) 25 l

Średnica płyty 145 mm

Wymiary urządzenia 168 x 299 x 101 mm

Ciężar 3 kg

Stopień ochrony IP 42

Zasilanie 230 V, 50/60 Hz


