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Karta katalogowa

Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate

Zestaw  Hei-PLATE  Sensor  Basic  Package  Ultimate  to  połączenie  mieszadła
magnetycznego Mix 'n’ Heat Ultimate oraz precyzyjnego czujnika temperatury Pt1000,
które umożliwiają szybkie, dokładne podgrzewanie oraz kontrolę temperatury próbek.
Mieszadło pracuje z prędkością od 100 do 1400 obr./min, a zakres temperatury to
20°C–350°C.

Miniatura Nr-art. Nazwa Nr producenta

H-6255 Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate 506-41150-00

Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate to rozwiązanie do precyzyjnego mieszania oraz podgrzewania próbek.
Składa się z mieszadła magnetycznego Mix 'n’ Heat Ultimate oraz czujnika temperatury Pt1000.

Mieszadło Mix 'n’ Heat Ultimate zapewnia efektywne i precyzyjne mieszanie. Jego zakres prędkości wynosi od 100 do 1400
obr./min, a maksymalna objętość mieszanej cieczy to 25 litrów. Zakres temperatury pracy mieści się w przedziale od 20°C
do 350°C, co pozwala na wszechstronność w pracy z różnymi próbkami.
Czujnik temperatury Pt1000 gwarantuje dokładną kontrolę temperatury. Dzięki  jego precyzji,  możliwa jest stabilna i
powtarzalna  regulacja  temperatury.  W  rezultacie  zestaw  stanowi  idealne  narzędzie  do  precyzyjnych  procesów
laboratoryjnych wymagających wysokiej jakości urządzeń.

Parametr Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate

Zakres prędkości 100-1400 obr./min

Maks. objętość mieszanej cieczy (wody) 25 l

Zakres temp. 20-350°C

Opis

Dane
techniczne

https://test.bionovo.pl/p/mieszadla-magnetyczne-hei-plate-mix-n-heat-expert-oraz-ultimate-heidolph/?attribute_pa_nr-art=H-6216
https://test.bionovo.pl/p/akcesoria-do-mieszadel-magnetycznych/
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Średnica płyty 145 mm

Wymiary urządzenia 168 x 106 x 299 mm

Ciężar ok. 3 kg

Stopień ochrony IP 42

Zasilanie 230 V, 50/60 Hz


