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Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Ultimate obejmuje mieszadto
magnetyczne Mix 'n’ Heat Ultimate, czujnik temperatury Pt1000, uchwyt Pt1000 oraz
silikonowg ostone ochronna. Zakres predkosci obrotowej mieszadta wynosi od 100 do
1400 obr./min, a temperatury pracy od 20°C do 350°C. Zestaw zapewnia réwnoczesne
mieszanie, podgrzewanie oraz doktadna kontrole temperatury probek.

Miniatura Nr-art. Nazwa Nr producenta
w';.‘d H-6256 Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Ultimate 506-41151-00

Opis

Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Ultimate sktada sie z mieszadta magnetycznego Mix 'n’ Heat Ultimate, czujnika
temperatury, uchwytu oraz ostony ochronnej.

e Mieszadto Mix 'n’ Heat Ultimate gwarantuje szybkie, precyzyjne podgrzewanie prébek bez ryzyka przekroczenia zadanej

temperatury. Zakres predkosci obrotowej urzadzenia wynosi od 100 do 1400 obr./min, co pozwala na mieszanie cieczy o
objetosci do 25 litréw. Zakres temperatury pracy wynosi od 20°C do 350°C.

e Czujnik temperatury Pt1000 zapewnia doktadna regulacje temperatury w szerokim zakresie.

e Uchwyt Pt1000 z systemem mocowania gwarantuje stabilnos¢ czujnika, co zapewnia precyzyjne pomiary.

e Dodatkowo, silikonowa ostona chroni mieszadto przed uszkodzeniami spowodowanymi zachlapaniem lub wilgocia, co

wydtuza jego zywotnos¢ i zapewnia dtugotrwata ochrone.

Dane
techniczne
Parametr Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate
Zakres predkosci 100-1400 obr./min
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https://test.bionovo.pl/p/mieszadla-magnetyczne-hei-plate-mix-n-heat-expert-oraz-ultimate-heidolph/?attribute_pa_nr-art=H-6216
https://test.bionovo.pl/p/akcesoria-do-mieszadel-magnetycznych/
https://test.bionovo.pl/p/pokrywy-silikonowe-heidolph-heidolph/?attribute_pa_nr-art=H-6312

Maks. objetos¢ mieszanej cieczy (wody)
Zakres temp.

Srednica plyty

Wymiary urzadzenia

Ciezar

Stopien ochrony

Zasilanie

251
20-350°C
145 mm
168 x 106 x 299 mm
ok. 3 kg
IP 42

230V, 50/60 Hz
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