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Zestaw Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini

Mheidolph

Zestaw Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini obejmuje mieszadto magnetyczne Mix 'n’
Heat Expert, precyzyjny czujnik temperatury Pt1000, blok grzewczy Heat-On do kolb
250 ml oraz chtodnice powietrzng Findenser™ mini. Mieszadto dziata w zakresie
temperatur od 20°C do 350°C, przy predkosci obrotowej od 100 do 1400 obr./min.

Miniatura Nr-art. Nazwa Nr producenta
'\.; H-6271 Zestaw Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini 506-31155-00
L

Opis

Zestaw Mini Hei-PLATE Reflux Expert sktada sie z nastepujacych elementéw: mieszadta magnetycznego, czujnika
temperatury, bloku grzewczego, a takze chtodnicy powietrznej.

e Mieszadto magnetycznego Mix 'n’ Heat Expert zapewnia szybkie i doktadne podgrzewanie. Zakres temperatury pracy
wynosi od 20°C do 350°C. Zakres predkosci obrotowej urzadzenia to od 100 do 1400 obr./min, co pozwala na mieszanie
cieczy o objetosci do 25 litrow.

e Czujnik temperatury Pt1000, umozliwia precyzyjna regulacje temperatury.

e W zestawie znajduje sie blok grzewczy Heat-On 250 ml, ktéry zapewnia optymalny transfer. Blok grzewczy jest
odpowiedni do podgrzewania kolb o pojemnosci 250 ml, z maksymalng temperaturg ciagtej pracy wynoszacg 260°C.

e Chtodnica powietrzna Findenser™ Mini stanowi doskonate uzupetnienie systemu. Jest idealna do pracy z objetosciami

rozpuszczalnika do 125 ml, zapewniajac optymalng wymiane ciepta.

Dane
techniczne
Parametr Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert
Zakres predkosci 100-1400 obr./min
BIONOVO ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica web: www.bionovo.pl e-mail: info@bionovo.pl
tel.: +48 76 850 57 80, fax: +48 76 850 57 99 NIP: 691-181-07-58, REGON: 390581121

1/2


https://test.bionovo.pl/p/mieszadla-magnetyczne-hei-plate-mix-n-heat-expert-oraz-ultimate-heidolph/?attribute_pa_nr-art=H-6215
https://test.bionovo.pl/p/akcesoria-do-mieszadel-magnetycznych/
https://test.bionovo.pl/p/bloki-grzewcze-heat-on-heidolph/
https://test.bionovo.pl/p/chlodnice-powietrzne-findenser-heidolph/

Maks. objetos¢ mieszanej cieczy (wody)
Zakres temp.

Srednica plyty

Wymiary urzadzenia

Ciezar

Stopien ochrony

Zasilanie

251
20-350°C
145 mm
168 x 106 x 299 mm
ok. 3 kg
IP 42

230V, 50/60 Hz
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