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Karta katalogowa

Wkłady aluminiowe na probówki

Wkłady aluminiowe do bloków grzewczych Dry Block Heater IKA. Do zastosowania z
probówkami okrągłodennymi.

Miniatura Nr-art. Nazwa Liczba
otworów Śr. otworu Gł. otworów Nr producenta

K-4071 Wkład DB 4.1 na probówki okrągłodenne 30 8,3 mm 48,4 mm 0004468600

K-4072 Wkład DB 4.2 na probówki okrągłodenne 24 10,7 mm 48,4 mm 0004468700

K-4073 Wkład DB 4.3 na probówki okrągłodenne 16 13,9 mm 48,4 mm 0004468800

K-4074 Wkład DB 4.4 na probówki okrągłodenne 20 13,9 mm 48,4 mm 0004468900

K-4075 Wkład DB 4.5 na probówki okrągłodenne 12 17 mm 48,4 mm 0004469000

K-4079 Wkład DB 4.9 na probówki okrągłodenne 12 19,1 mm 48,4 mm 0004469400

K-4076 Wkład DB 4.6 na probówki okrągłodenne 8 21 mm 48,4 mm 0004469100

K-4077 Wkład DB 4.7 na probówki okrągłodenne 6 26,2 mm 48,4 mm 0004469200

K-4078 Wkład DB 4.8 na probówki okrągłodenne 4 35 mm 47,6 mm 0004469300

Wkłady do  bloków grzewczych Dry  Block  Heater  IKA.  Wykonane z  aluminium.  Przeznaczone do  użytku  z  probówkami
okrągłodennymi o średnicy od 6 do 35 mm. Mieszczą od 4 do 30 szt. probówek w zależności od wariantu.
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