Pbionovo’

BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Miniatura Nr-art. Nazwa
. B-0340 - z zakretka Plug-Seal
- B-0342

Opis

Probéwki z PP typu Falcon

Probdwki z PP typu Falcon
- z zakretka Plug-Seal

Karta katalogowa

Probdéwki wirdwkowe typu Falcon z zakretka
Plug-Seal - w statywach styropianowych - o poj.
15i 50 mi

Probowki wirdbwkowe typu Falcon, stozkowe, wykonane z medycznego polipropylenu.
Posiadaja wyrazna, biata, niescieralng skale, odporng na czynniki chemiczne oraz duze
pole do opisu. Sterylne, w catosci autoklawowalne, w statywie styropianowym. W
komplecie zakretki typu Plug Seal wykonane z polipropylenu (PP).

. y & Stopien .
Dno Pojemnos¢ Sr. x wys. czystosci Rodzaj pak. Szt./Op.
stozkowe 15 ml 16 x 120 mm sterylne statyw styropianowy 50 szt.
stozkowe 50 ml 29 x 115 mm sterylne statyw styropianowy 25 szt.

Probdéwki wiréwkowe typu Falcon, stozkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadaja wyrazna, biatg, niescieralng
skale, odporna na czynniki chemiczne oraz duze pole do opisu. Przezroczyste Sciany umozliwiajg tatwa kontrole nad

zawartoscig proboéwki. Skalowane co 1 ml (falkony 15 ml) lub co 5 ml (falkony 50 ml).

W komplecie zakretki typu Plug Seal wykonane z polipropylenu (PP). Lepsza szczelno$¢ dzieki zastosowaniu podwéjnego
gwintowania. tatwe otwieranie i zamykanie. Biologicznie obojetne, odporne chemicznie.

Sterylne, w statywie styropianowym.

W catosci autoklawowalne.

Odpornos¢ temperaturowa: od -20°C do +121°C.

Mozliwos¢ wirowania:
- falkony 15 ml: do 8400 x g;
- falkony 50 ml: do 9400 x g.
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