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Mieszadto magnetyczne ESP

VELP

SCIENTIFICA

Ultraptaskie, bezsilnikowe mieszadto magnetyczne o maksymalnej predkosci 1100
obr./min, a takze tagodnym starcie i szybkim rozruchu. Nie posiada czesci
mechanicznych, ktére wymagajag konserwacji. Obudowa mieszadta wykonana jest z
technopolimeru, ktéry charakteryzuje duza odporno$¢ chemiczna.

Miniatura Nr-art. Nazwa Pred. obrotowa Maks. obj. cieczy

-’ B-8205 Mieszadto magnetyczne ESP do 1100 obr./min 51

Opis

Ultraptaskie, bezsilnikowe mieszadto magnetyczne o maksymalnej predkosci 1100 obr./min, a takze tagodnym starcie
oraz szybkim rozruchu. Nie posiada czesci mechanicznych, ktére wymagaja konserwacji. Obudowa mieszadta wykonana
jest z technopolimeru, dzieki czemu urzadzenie charakteryzuje duza odporno$¢ chemiczna. Mieszadto magnetyczne ESP
posiada ponadto specjalnie zaprojektowany rowek odptywowy, ktéry chroni dodatkowo panel sterujgcy przed uszkodzeniami
na skutek przypadkowego wycieku ptynéw z naczynia.

Dane
techniczne
Parametr ESP
Moc 5W
Zakres predkosci do 1100 obr./min
Kontrola predkosci analogowa
Maks. obj. mieszanej cieczy (wody) 51
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 160 x 33 x 230 mm
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Parametr ESP

Ciezar 0,9 kg
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