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Karta katalogowa

Płyta grzejna REC Digital

Cyfrowa płyta grzejna REC posiada ceramiczną, kwadratową powierzchnię grzewczą,
gwarantującą wysoką odporność chemiczną oraz mechaniczną. Płyta grzejna jest biała,
dzięki  czemu  obserwowanie  zmian  barwy  roztworu  ogrzewanego  jest  łatwiejsze.
Wyraźny wyświetlacz LED zapewnia łatwą kontrolę temperatury. Zakres podgrzewania
aż do 550°C.

Miniatura Nr-art. Nazwa Maks. temp.

B-8245 Płyta grzejna REC Digital 550 °C

Cyfrowa  płyta  grzejna  REC  posiada  ceramiczną,  kwadratową  powierzchnię  grzewczą,  gwarantującą  wysoką  odporność
chemiczną oraz mechaniczną. Płyta grzejna jest biała, dzięki czemu obserwowanie zmian barwy roztworu ogrzewanego jest
łatwiejsze. Wyraźny wyświetlacz LED zapewnia łatwą kontrolę temperatury. Dzięki sterowaniu mikroprocesorowemu, płyta
grzejna szybko osiąga ustawioną temperaturę, a regulacja zmian temperatury jest bardzo precyzyjna. Płyta została również
wyposażona w funkcję Hot Plate Warning (ostrzeżenie użytkownika, gdy temperatura płyty roboczej jest wyższa niż 50°C).
Łatwa w czyszczeniu.  Obudowa płyty grzewczej  wykonana jest  z  technopolimeru,  który charakteryzuje duża odporność
chemiczna (zwiększona odporność na kwasy, zasady i rozpuszczalniki). Specjalnie zaprojektowane zagłębienie chroni ponadto
panel sterujący przed ewentualnym wyciekiem płynów. Zakres podgrzewania aż do 550°C.

Parametr REC Digital

Moc 800 W

Zakres temperatur temp. otocz. ÷ 550°C

Kontrola prędkości cyfrowa

Klasa ochrony IP 42

Opis

Dane
techniczne
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Parametr REC Digital

Materiał płyty ceramiczna

Wymiary płyty roboczej 180 x 180 mm

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 203 x 94 x 344 mm

Ciężar 3,3 kg


