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Sterylne filtry do nakrecania na butelke. Membrana z polifluorku winylidenu (PVDF).
Obudowa z polistyrenu (PS). Do filtracji prézniowe;.
Miniatura Nr-art. Nazwa Membrana Sr. poréw Sr. membrany Poj. lejka  Stopien czystosci Szt./Op.
t 6-0038 Filtry nabutelkowe PVDF 0,22 um 50 mm 250 ml sterylne 24 szt.
6-0039 Filtry nabutelkowe PVDF 0,45 um 50 mm 250 ml sterylne 24 szt.
. 6-0041 Filtry nabutelkowe PVDF 0,22 um 90 mm 500 ml sterylne 24 szt.
. 6-0042 Filtry nabutelkowe PVDF 0,45 um 90 mm 500 ml sterylne 24 szt.

Opis

Wysokiej jakosci sterylne filtry nabutelkowe z serii gpore. Membrana z polifluorku winylidenu (PVDF). Obudowa z polistyrenu
(PS). Z przytaczem do weza.

Nadajg sie do nakrecania na butelki z gwintem GL45. Przystosowane do filtracji prézniowej (filtracja sterylizujgca kultur
tkankowych, mediéw mikrobiologicznych, roztworéw buforowych i innych roztworéw biologicznych). Pakowane pojedynczo.
Sterylizowane promieniami gamma. Wolne od pirogenéw.
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