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Karta katalogowa

Dozownik HandyStep® touch

Dozownik strzykawkowy HandyStep® touch to doskonałe rozwiązanie do długotrwałego
seryjnego dozowania. Dzięki przemyślanej konstrukcji urządzenie sprawdzi się również
w przypadku dozowania bardzo lepkich cieczy. Wyświetlacz dotykowy pozwala na łatwą
zmianę ustawień i kontrolę aktualnie wykonywanej pracy. Steper jest wyposażony w
system rozpoznający końcówki, dlatego możliwość pomyłki jest ograniczona. Ponadto
do urządzenia HandyStep® touch pasują również końcówki innych producentów. Model
HandyStep®  touch  S  w  kolorze  czarnym  jest  wyposażony  w  funkcje  dozowania
sekwencyjnego, wielokrotnego zasysania i miareczkowania.

Miniatura Nr-art. Nazwa W zestawie Kolor Nr producenta

K-6601 Dozownik HandyStep® touch z zasilaczem sieciowym biały 705200

K-6602 Dozownik HandyStep® touch S z zasilaczem sieciowym czarny 705210

K-6603 Dozownik HandyStep® touch ze statywem ładującym biały 705201

K-6604 Dozownik HandyStep® touch S ze statywem ładującym czarny 705211

Nowy steper HandyStep® touch firmy Brand to najlepsze rozwiązanie do dozowania długich serii nawet lepkich mediów.

Dzięki ekranowi dotykowemu można wygodnie przemieszczać się między funkcjami, ponadto użytkownik zawsze ma dostęp
do najważniejszych informacji na temat aktualnie wykonywanej pracy. Obsługa urządzenia jest łatwa nawet w rękawicach
ochronnych. Wystarczy lekko stuknąć ikonę na wyświetlaczu, aby wysunąć końcówkę.

Dozownik HandyStep® touch automatycznie rozpoznaje objętość nowych końcówek Brand PD-Tips II. Funkcja ta pozwala
na oszczędzenie czasu i zmniejszenie ryzyka błędu. Do urządzenia pasują też końcówki wielu innych producentów.

Model HandyStep® touch S  czarny ma dodatkowo funkcje dozowania sekwencyjnego,  wielokrotnego zasysania  i
miareczkowania.

Ładowanie urządzenia jest łatwe i wydajne: wystarczy umieścić HandyStep® touch na indukcyjnym stojaku do ładowania, a
akumulator automatycznie rozpocznie ładowanie.

Podstawowe informacje:
– ekran dotykowy z intuicyjną nawigacją w menu w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i chińskim,
– funkcje wielokrotnego dozowania, automatycznego dozowania i pipetowania,
– automatyczne wykrywanie wielkości PD-Tips II,
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– kompatybilny z końcówkami PD przed generacją PD-Tips II  oraz końcówkami wielu innych producentów, na przykład:

Encode™, Repet-Tips®, Combitips®, Combitips® plus, Combitips® advanced,
– automatyczne wyrzucanie końcówki,
– zmienna regulacja objętości od 1,0 μl do 50 ml,
– łatwy do czyszczenia dzięki gładkiej powierzchni bez rowków i krawędzi,
– indukcyjnie ładowany.

HandyStep®  touch,  jest  dostarczany  z  certyfikatem  wydajności,  instrukcją  obsługi,  krótką  instrukcją,  akumulatorem  Li-Ion,
mocowaniem do półki / stojaka i uniwersalnym zasilaczem sieciowym. Dodatkowo dołączane są po jednej końcówce PD-Tips II
o poj. 0,5 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5,0 ml i 12,5 ml.

Dostępne są również modele K-6603 oraz K-6604, które w zestawie posiadają statyw ładujący.

Dodatkowe akcesoria można zakupić oddzielnie.

https://test.bionovo.pl/p/akcesoria-do-dozownikow-handystep-touch/

