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Karta katalogowa

Korki gumowe czerwone

Wykonane  z  kauczuku  naturalnego.  Zgodne  z  normą  DIN  12871.  Pływające.
Nietoksyczne.

Miniatura Nr-art. Nazwa Wysokość Górna średnica Dolna średnica Szt./Op.

1-1010 Korki gumowe czerwone 15 mm 6,5 mm 3,5 mm 10 szt.

1-1011 Korki gumowe czerwone 20 mm 9 mm 5 mm 10 szt.

1-1012 Korki gumowe czerwone 20 mm 12 mm 8 mm 10 szt.

1-1013 Korki gumowe czerwone 20 mm 14,5 mm 10,5 mm 10 szt.

1-1014 Korki gumowe czerwone 20 mm 16,5 mm 12,5 mm 10 szt.

1-1015 Korki gumowe czerwone 20 mm 18 mm 14 mm 10 szt.

1-1016 Korki gumowe czerwone 25 mm 22 mm 17 mm 10 szt.

1-1017 Korki gumowe czerwone 30 mm 24 mm 18 mm 10 szt.

1-1018 Korki gumowe czerwone 30 mm 27 mm 21 mm 10 szt.

1-1019 Korki gumowe czerwone 30 mm 29 mm 23 mm 5 szt.

1-1020 Korki gumowe czerwone 30 mm 32 mm 26 mm 5 szt.

1-1021 Korki gumowe czerwone 30 mm 35 mm 29 mm 5 szt.

1-1022 Korki gumowe czerwone 35 mm 38 mm 31 mm 5 szt.

1-1023 Korki gumowe czerwone 40 mm 44 mm 36 mm 5 szt.

1-1024 Korki gumowe czerwone 40 mm 49 mm 41 mm 5 szt.

1-1025 Korki gumowe czerwone 40 mm 55 mm 47 mm 5 szt.

1-1026 Korki gumowe czerwone 45 mm 59,5 mm 50,5 mm 5 szt.



BIONOVO ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica web: www.bionovo.pl e-mail: info@bionovo.pl
 

tel.: +48 76 850 57 80, fax: +48 76 850 57 99 NIP:
   

 691-181-07-58, REGON: 390581121  

2/2

1-1027 Korki gumowe czerwone 45 mm 65 mm 56 mm 1 szt.

1-1028 Korki gumowe czerwone 50 mm 70 mm 60 mm 1 szt.

1-1029 Korki gumowe czerwone 55 mm 75,5 mm 64,5 mm 1 szt.

1-1030 Korki gumowe czerwone 60 mm 83 mm 71 mm 1 szt.

1-1031 Korki gumowe czerwone 65 mm 92 mm 79 mm 1 szt.

1-1032 Korki gumowe czerwone 65 mm 100 mm 87 mm 1 szt.

1-1033 Korki gumowe czerwone 65 mm 107 mm 94 mm 1 szt.

Wykonane z kauczuku naturalnego. Zgodne z normą DIN 12871. Pływające. Nietoksyczne.

Zakres temp. stosowania: od -25°C do +70°C.
Twardość według Shore’a A: 40.

Opis


